ORGAT=NT

CHALET / GROSSZELT 2.000 CM

TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION

GROSSZELT 2.000/300/625

Spannweite 2.000 cm
Seitenhdhe 300 cm
Firsthohe 625 cm
Dachneigung 18°
Binderabstand / Raster 500 cm
Langstes Bauteil 1.070 cm
Min. Aufstelllange 2.000cm

Hauptprofil

220 x 100 x 3 mm

Giebelstlitze

3/4

Max. Aufstelllange

Im Rastermal beliebig erweiterbar
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Max. zulassige
Windgeschwindigkeit
nach EN

110 km/h

Spezielle Ausfiihrung

Wegfall der Wanddiagonalen durch den Einbau von Portalen

FuRboden

- HolzfuBboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau

- KassettenfulRboden
- KompaktfuBboden
- Schwerlastboden

Beplanung

RODER Nr. 1, beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

1509001 150 14001

% ZERT

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben fir Sie die wichtigsten Daten und MaRe unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewahr.
Fir Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung Gibernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persdnlichen Gesprach Uber die
optimale Raumldsung fir lhren Bedarf. Fir Fragen zu Zwischenmalfen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie fiir weitere technische
Daten steht Ihnen Inr ORGATENT Team gerne zur Verfligung.



