ORGAT=NT

PARTYZELT ACHTECK 1.000 CM

TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION

Spannweite 1.000 cm
Seitenhdhe 229 cm
Seitenlange 382 cm
Firsthéhe Pavillondach 411 cm
Firsth6he Membrandach 561 cm
Dachneigung 20°
Uberdachte Flache 70,2 m2
Langstes Bauteil 540 cm
Hauptprofil 94 x 48 x 3mm
Eckverbindung Stielriegel
Max. zulassige

Windgeschwindigkeit

nach EN 80 km/h

Spezielle Ausfiihrung

Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen

Anbaumdoglichkeiten

Kann als Pavillondach auch mit Zwischenfeldern gestellt werden (siehe Partyzelte 1.000/229/411)

FuRboden

- HolzfuBboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau

- KassettenfuRboden

- KompaktfulRboden
Beplanung RODER N, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204
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PARTYZELT ACHTECK  1.000/229/411
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FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben fur Sie die wichtigsten Daten und Maf3e unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewahr.
Fir Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung tbernommen. Gerne beraten wir Sie in einem personlichen Gesprach Uber die
optimale Raumlésung fiir lhren Bedarf. Fiir Fragen zu Zwischenmalfen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie fiir weitere technische
Daten steht Thnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfligung.



