
TEMPORAR Y CONSTRUCTIONS WORLDWIDETEMPORAR Y CONSTRUCTIONS WORLDWIDE

TECHNISCHE DATEN

SWISS DOME 7,5 m

S TANDAR D V E R S IO N

Spannweite 7,5 m

Traufhöhe 240 cm

Firsthöhe 465 cm

Längstes Bauteil 240 cm

Binderabstand 500 cm

Gewicht 15,6 - 25,3 kg/m²

Hauptpro�l 125 x 110 x 3 mm

Min. Länge 7,5 m

Max. Länge unlimitiert

SEITENANSICHT   

 

DRAUFSICHT

FRAGEN UND ANREGUNGEN
W ir haben für S ie d ie wichtigs ten Daten und Maße u ns erer S tandardkons truktionen zus ammengefas s t. Alle Angaben s ind ohne G ewähr. 
F ür Druck- und R echts chreibfehler wird keine Haftung übernommen. G erne beraten wir S ie in einem pers önlichen G es präch über die 
optimale R aumlösung für Ihren B edarf. F ür F ragen zu Zwis chenmaßen, s peziellen S onder-, An- und Umbauten s owie für weitere technis che 
Daten s teht Ihnen Ihr ORGATENT Team gerne zur Verfügung.

Max. zulässige 
Windgeschwindigkeit
nach EN

90 km/h


